
 Deklaracja Właściwości 

Użytkowych  
zgodnie z rozporządzeniem o wyrobach 

budowalanych  (CRP – Construction Products 

Regulation) 305/2011/EU 

 

Numer referencji UJ-01-HABA-PL 

1. Rodzaj produktu Prefabrykowane rury i kształtki z betonu i żelbetu z elastycznymi 

połączeniami, Typ 2 

2. Typy, partie, numer 

seryjny 

Patrz oznaczenie CE  

3. Obszary 

zastosowania 

Przeznaczone do odprowadzania ścieków, wód deszczowych i wód 

powierzchniowych jako kalanizacja grawitacyjna lub o niskim ciśnieniu, 

zazwyczaj montowane w gruncie 

4. Nazwa producenta z 

danymi kontaktowymi 

Johann Bartlechner KG 

Kirchenstrasse 8 

DE – 84558 Kirchweidach 

5. Nazwa oraz kontakt 

osoby upoważnionej  

nie dotyczy 

6. System oceny 

produktu  

System 4 

7. Norma 

zharmonizowana 

nie dotyczy  

8. Jednostka 

notyfikująca  

nie dotyczy  

9. Deklarowane właściwości użytkowe 

Zasadnicze właściwości Właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja 

techniczna 

Tolerancja  Zgodna z dokumentacją zakładową  EN 1916:2005/AC:2008 

Wytrzymałość na 

obciążenia (zgniatanie) 

Sprawdzana indywidualnie, minimalnie LC135 EN 1916:2005/AC:2008 

Wytrzymałość na 

zgniatanie wzdłużne 

Dane zgodne z wymaganiami 4.3.6  EN 1916:2005/AC:2008 

Wodoszczelność Brak nieszczelności przy ciśnieniu 1 bara EN 1916:2005/AC:2008 

Trwałość / Żywotność Wystarczająca dla normalnego użytowania. 

Trwałość połączeń sprawdzona wegług 

metody 2 

EN 1916:2005/AC:2008 

10. Właściwości produktu deklarowane w punktach 1 u 2 są zgodne z paramatrami wymienionymi w 

punkcie 9. Jednostką odpowiedzialną za wystawienie deklaracji właściwości jest wyłącznie producent 

wymieniony w punkcie 4. 

Podpis producenta z upoważnienia Pana Johanna Bartlechner  

 

 

Nazwisko/Funkcja 

 

 

Data, miejsce wystawienia  26.02.2015 Olszowa  

 

 


